
145ENTRETIEN DES 
INSTALLATIONS

PIÈGES À INSECTES

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun

ND248 GE18 Piège à mouches 18 1/4" la x 5 1/4" p x 5 1/4" h    
ND249 GE36 Piège à mouches 36 1/2" la x 5 1/4" p x 5 1/4" h    
ND250 GB4-12 Plaques de colle, paquet de 12    
ND252 18 Lampe à lumière noire T-8 pour ND248    
ND253 36 Lampe à lumière noire T-8 pour ND249    

PIÈGES À INSECTES HORIZONTAUX AVEC LAMPE, 
POUR ENDROITS À DÉGAGEMENT LIMITÉ
• Idéals pour les endroits à plafond bas, incluant les corridors, les embrasures de portes, les ateliers, etc . (hauteur total: 12")
• Ballasts électroniques et écoénergétiques réduisant la consommation électrique totale  

tout en améliorant le rendement lumineux de la lampe de 8% à 15%
• Tension d'entrée: 110/120 V
• Tension de sortie: 4000 V
• Cordon d'alimentation à trois fils avec mise à la terre
• Utilisent deux ampoules non filtrées ND258 (BL)
• Plaque de support mural amovible
• Orifices filetés destinés à recevoir des boulons à œil pour la suspension
• Portatif, comprend des poignées de transport et des pieds non abrasifs
• Offert en acier inoxydable ou acier aluminié
• Dimensions de l'appareil: 31 5/8" la x 8 1/4" p x 12 1/4" h
• Note: l'appareil doit être mis à la terre
• Homologué ETLc

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun

NE483 7194EDGA Acier aluminié    
NE484 7194EDGS Acier inoxydable    
ND253 36 Ampoule non filtrée    
NE487 36B Ampoule filtrée    

PIÈGES À MOUCHES À PLAQUE DE COLLE 
SANS DISPERSION THE GUARDIANMD

• Attire les mouches et autres insectes volants incommodants vers  
une plaque de colle à l'aide d'une lampe à lumière noire (UV)

• Dissimulée de façon discrète à l'avant de l'appareil
• La capture et le confinement des insectes sont invisibles et silencieux
• Comprend une lampe de diamètre T8 (écoénergétique) et un cordon d'alimentation de 6’ (1,83 m)
• L'appareil peut être installé sur le mur ou placé sur le sol
• La lampe doit être visible de la trajectoire de l'insecte pour assurer les meilleurs résultats
• L'usage continu (24 heures) est recommandé
• Idéal pour les endroits où les autres types d'appareils de contrôle des insectes sont inadéquats ou interdits:

 – Salles à manger/cafétérias/casse-croutes
 – Cuisines/charcuteries
 – Restaurants à service rapide
 – Sections de charcuterie/pâtisserie/boucherie/produits agricoles/fruits de mer de supermarchés
 – Sections des services de l'accueil
 – Stations des serveurs/de lavage
 – Laboratoires d'essais
 – Salles de chirurgie pour petits animaux/vétérinaires

• Quatre plaques de colle incluses
• Acier texturé beige/sable
• Accepté par la FDA

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun

ND256 372ECBDGA Acier aluminié    
ND257 372ECBDGS Acier inoxydable    
ND258 BL Ampoule non filtrée    

PIÈGES À INSECTES À LAMPE À MONTAGE MURAL/VERTICAL DE SÉRIE 7194E
• Idéals pour les entrepôts, entre les plateformes de chargement et les corridors à fort trafic
• Ballasts électroniques écoénergétiques et lampe de diamètre T8 réduisant la consommation électrique moyenne de 26% à 40%
• Amélioration de 8% à 15% du rendement lumineux total de la lampe
• Tension d'entrée: 110/120 V
• Tension de sortie: 4000 V
• Comprend trois lampes à lumière noire T8 (36") attirant les insectes
• Compartiment de confinement des insectes interne en métal
• Cordon d'alimentation à trois fils avec mise à la terre
• Encoches en trou de serrure à l'arrière pour installation murale
• Offert en acier inoxydable ou acier aluminié
• Dimensions de l'appareil: 16" la x 5 1/4" p x 45 1/4" h
• Note: l'appareil doit être mis à la terre
• Homologué ETLc
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