
212 ÉQUIPEMENT & 
FOURNITURES DE SÉCURITÉ

PROTECTION POUR LES YEUX
LUNETTES DE SÉCURITÉ DE SÉRIE 600 SECUREFITMC 
• Conçues pour éliminer la pression sur les oreilles pour un confort amélioré
• Pèsent moins d'une once
• Temples utilisant la technologie brevetée de diffusion de la pression de 3MMC

• Ajustement automatique
• Lentille en polycarbonate qui absorbe 99,9 % des rayons UVA et UVB
• Revêtement anti-égratignure robuste qui prolonge la durée de vie des lentilles
• Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+/CSA Z94 .3

No No Teinte des Revêtement des Prix 
modèle fab lentilles lentilles /Chacun

SGF087 SF601RAS Transparente Anti-égratignures    
SGF088 SF602RAS Grise Anti-égratignures    
SGF089 SF601SGAF Transparente Antibuée    
SGF090 SF602SGAF Grise Antibuée    
SGF091 SF603SGAF Ambrée Antibuée    
SGF092 SF607SGAF Grise intérieur/extérieur Antibuée    
SGF096 SF617AS Faible transmission du rayonnement IR Anti-égratignures    
SGF097 SF630AS Intensité 3,0 IR Anti-égratignures    
SGF098 SF650AS Intensité 5,0 IR Anti-égratignures    
SGF105 SF611AS Grise Anti-égratignures/Polarisé    
SGF106 SF613AS Photochromique Anti-égratignures    
AVEC JOINT MOUSSE
SGF093 SF601SGAF-FM Transparente Antibuée    
SGF094 SF602SGAF-FM  Grise Antibuée    
SGF095 SF607SGAF-FM  Grise intérieur/extérieur Antibuée    
SGF107 SF6000FI                Joint en mousse de rechange     
LECTEURS
SGF099 SF615SGAF Transparente, dioptrie +1,5 Antibuée    
SGF100 SF620SGAF Transparente, dioptrie +2,0 Antibuée    
SGF101 SF625SGAF Transparente, dioptrie +2,5 Antibuée    
SGF102 SF615GSGAF Grise, dioptrie +1,5 Antibuée    
SGF103 SF620GSGAF  Grise, dioptrie +2,0 Antibuée    
SGF104 SF625GSGAF Grise, dioptrie +2,5 Antibuée    
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No No Teinte des Revêtement des Prix 
modèle fab lentilles lentilles /Chacun

SDL985 12166-00000-20 Transparente Antibuée    

LUNETTES DE SÉCURITÉ OXMC 2000
• Lunettes OX robustes et durables, protègent contre les impacts élevés
• Fabrication en polycarbonate flexible, protecteurs latéraux 

enveloppants et une couverture par-dessus le verre
• Monture légère, revêtement dur antibuée assure une vision claire
• Conforme aux exigences de la norme CSA Z94 .3-2007 et aux  

exigences d'impacts élevés de la norme ANSI Z87 .1-2003 


