
260 ÉQUIPEMENT & 
FOURNITURES DE SÉCURITÉ

COMMUNICATION
RADIOS BIDIRECTIONNELLES D'AFFAIRES DE MOTOROLA
Ces radios sont conçues pour un usage industriel quotidien. Les sec teurs de la construction,  
les industries et les commerces de détail, ainsi que plusieurs autres, requièrent ce genre  
de radio pour fonc tionner de façon efficace et productive. 

No No        Dimensions  Fréquence Prix 
modèle fab la" x p" x h" MHz /Chacun

SGR281 DTR600 2,2 x 1,06 x 5,06 900    

No No Prix 
modèle fab /Chacun

SEI689 RMU2043    

No No        Dimensions  Nbre de Prix 
modèle fab la" x p" x h" canaux /Chacun

SGQ330 DLR1020 1,7 x 0,9 x 4,2 2    
SGQ331 DLR1060 1,7 x 0,9 x 4,2 6    

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun

SAR570 RDU4103 4 W, 10 canaux    
SAR571 RDU4163D 4 W, 16 canaux    

No No Nbre de Prix 
modèle fab canaux /Chacun

SGR282 CLP1013 1    
SGR283 CLP1043 4    
SGR284 CLP1063 6    

BATTERIES LI-ION

No Prix 
modèle Description /Chacun

SGR287 2500 mAh haute capacité    
SGR286 1800 mAh haute capacité    
SGR288 1100 mAh haute capacité    
SGR289 Capacité standard    

AUDIO

No Prix 
modèle Description /Chacun

SGM988 Casque d'écoute pivotant     
 avec microphone sur tige  
 et bouton de communication  
 à poussoir 
HM015 Micro/haut-parleur     
 à distance 

CHARGEURS

No Prix 
modèle Description /Chacun

SGR290 Chargeur multi-unités DLR 12 poches    
SGR291 Chargeur unitaire DTR    
SED302 Chargeur multi-unités RDU 6 poches    
SGR293 Chargeur unitaire RMU    

SAR571

SGR282

SGQ330

RADIO NUMÉRIQUE BIDIRECTIONNELLE 
D'AFFAIRES SÉRIE DTR
• Conception robuste et effilée, conforme à  

la norme IPX54 avec écran couleur complet
• Couverture audio claire, nette et étendue permettent aux  

employés d'être connectés et responsables où qu'ils se trouvent
• Menu de navigation intuitif pour une utilisation facile
• Conçu pour une utilisation industrielle intensive et quotidienne
• Solution sans licence approuvée par Innovation,  

Sciences et Développement économique Canada
• Options d'appel polyvantes comprenant les appels  

privés un à un et les appels de groupe un à plusieurs
• Boîtier de la radio avec des propriétés antimicrobiennes  

intégrées qui empêchent la croissance de moisissures et de germes,  
ce qui rend les appareils résistants aux taches et aux odeurs

• Comprend: pile rechargeable, pince de  
ceinture et chargeur individuel instantané

• Type de bande: FHSS
• Portée: 30 étages/350 000 pi²
• Nbre de canaux: 30

ACCESSOIRES POUR RADIOS D'AFFAIRES

RADIO BIDIRECTIONNELLES 
D'AFFAIRES SÉRIE RMU
• Puissance 2 W UHF offrant une portée jusqu'à 250 000 pi2/20 planchers
• Opérations jusqu'à 4 canaux
• Opération sur trois fréquences UHF (permis d'Industrie Canada exigé)
• 219 codes PL/DPL, incluant six codes personnalisables
• Annonce du numéro de canal avec tonalité 
• Conforme aux normes militaires 810 C, D, E, F, G et IP54/55
• Protection antimicrobienne
• Deux boutons programmables pour un accès rapide aux fonctions; 

fonctions avancées avec le logiciel de programmation du client (CPS)
• Chargeur simple à insertion directe avec indicateur de 

niveau de puissance DEL trois couleurs
• Clonage facile avec câble de chargeur de clonage simple  

ou chargeur à appareils multiples (vendu séparément)
• Capacité de répétition
• Poids de 8,6 oz avec la pile
• Prise à double broche

RADIOS BIDIRECTIONNELLES 
D'AFFAIRES SÉRIE RDU
• 39 codes analogiques et 83 codes numériques suppresseurs d'interférences
• Conçu pour respecter les normes IP-55 et MIL-SPEC 
• 3 fonctions de brouillage de voix pour réduire les possibilités d'écoute secrète
• Balayage de canaux avec liste de canaux à sélectionner
• 3 tonalités d'appel audibles
• Prise pour accessoires à 2 branches  

(compatible avec la série XTN/CLS)
• VOX (mode mains libres avec accessoires)  

avec 3 niveaux de sensibilité
• DEL trois couleurs avec indicateur de transmission,  

réception et de décharge
• Jusqu'à 4 W de puissance (réglage minimum de 2 W)
• Durée de vie de 18,5 heures (4 W, 5/5/90,  

système automatique d'économie de batterie)
• Canaux programmés/combinaisons de codes
• Capacité de répétition
• Fréquence d'entrée directe programmable
• Bande passante: 438-470 MHz

RADIOS NUMÉRIQUE BIDIRECTIONNELLE 
D'AFFAIRES SÉRIE DLR
• Communications claires et fiables
• Sans interférence et communications privées grâce à la 

modulation à spectre étalé à sauts de fréquence
• Comprend les modes de réponse privée, téléavertissement 

général, appel général et sourdine instantanée
• Conforme aux méthodes d'essais des normes militaires 810 

C, D, E, F et G, incluant les essais pour le choc, la vibration, 
les températures extrêmes et la poussière

• Boîtier en polycarbonate avec propriétés antimicrobiennes  
qui prévient la croissance des bactéries et de la 
moisissure sur les surfaces de la radio

• Utilise la bande numérique de 900 MHz ISM, ce qui signifie que les 
communications sont plus privées sans besoin de permis

• Dimensions: 4,2" h x 1,7" la x 0,9" p
• Sensibilité du préambule: -125 dBm
• Stabilité de la fréquence (-30º C à +60º C): ± 1 PPM

RADIOS BIDIRECTIONNELLE À 
AGRAFER DE LA SÉRIE CLP
• Voyant d'état en couleur indiquant le canal actif, l'émission 

et la réception radio, le balayage et l'état de la batterie
• Bouton-poussoir surdimensionné, texturé et situé  

au centre pour un accès facile
• Offre 16 niveaux de volume réglable, ce qui rend  

cet appareil de la série CLP facile à entendre  
dans n'importe quel environnement

• Satisfait aux normes CE/CEC, ROH et WEEE
• Type de bande: UHF
• Portée: 10 étages/100 000 pi²


