
488 ÉQUIPEMENT & 
FOURNITURES DE SÉCURITÉ

SAN581

SAN582

ARMOIRES DE SÉCURITÉ

ACCESSOIRES

No  Utilisez avec des     Dimensions Prix 
modèle Type armoires à capacité de la" x p" /Chacun

SEE922 Tablettes additionnelles 20 gal. 19 1/2 x 14    
SAQ328 Tablettes additionnelles 45 & 60 gal. 39 3/8 x 14    
SAS574 Tablettes additionnelles 96 gal. 30 3/8 x 30    
SDN844 Plateau en poly Toutes dimensions 15 3/4 x 14    

ARMOIRES POUR PEINTURES & ENCRES
• Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
• Deux évents pare-flammes de 2"
• Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180º pour un accès facile
• Poignée encastrée • Seuil étanche de 2"
• Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
• Pattes de nivellement réglables
• Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
• Conforme à la norme: FM/NFPA/OSHA
• Conformes au code 30 de la NFPA et à la norme OSHA 1910 106 

pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III

No Type Capacité Nbre de Nbre de                 Dimensions ext.  Prix 
modèle de portes gallons tablettes portes la" x p" x h" /Chacun

SDN649 Manuelle 20 1 1 23 x 18 x 44    
SDN650 Manuelle 45 3 2 43 x 18 x 44    
SDN651 Manuelle 60 5 2 43 x 18 x 65    
SDN652* Manuelle 96 5 2 34 x 34 x 65    

* Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons de liquides inflammables 
des catégories I, II ou III, ni plus de 120 gallons de liquides inflammables de 
catégorie IV peuvent être entreposés dans une armoire de sécurité

SDN651SDN649

ARMOIRES DE SÉCURITÉ SURE-GRIPMD EX POUR PEINTURES & ENCRES
Séparez et identifiez les combustibles de la classe III dans les armoires d'entreposage sécuritaire à haute performance 
pour peintures et encres. Elles possèdent les mêmes caractéristiques et options de qualité et de sécurité offertes 
avec les armoires de sécurité JustriteMD pour produits inflammables avec des tablettes additionnelles. 
• Comprend plusieurs tablettes, idéales pour contenants de peinture de un gallon (liquides classe III)
• Armoires offertes avec des capacités de 20, 40, 60 et 96 gallons
• Poignée U-LocMC accompagnée d'un jeu de deux clés et acceptant un cadenas, en option, pour plus de sécurité
• Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-AlertMC visibles dans l'obscurité
• Le fini peint en poudre rouge, durable, identifie facilement le contenu et est très résistant aux produits chimiques
• Conformes aux réglementations NFPA et OSHA 
• Homologuées FM

No No Type Capacité Tablettes   Dim. ext.  Poids Prix 
modèle fab de porte gallons réglables la" x p" x h" lb /Chacun

SAQ079 891511 1 porte manuelle , Compac 20 2 23 1/4 x 18  x 44 116    
SAQ080 891531 1 porte à autofermeture, Compac 20 2 23 1/4 x 18  x 44 139    
SAQ081 893011 2 portes manuelles 40  3 43 x 18  x 44 240    
SAQ082 893091 Porte coulissante à autofermeture 40  3 43 x 18  x 44 236    
SAQ083 893031 2 portes à autofermeture 40 3 43 x 18  x 44 245    
SAQ084 894511 2 portes manuelles 60 5 43 x 18  x 65 265    
SAQ085 894591 Porte coulissante à autofermeture 60 5 43 x 18  x 65 313    
SAQ086 894531 2 portes à autofermeture 60 5 43 x 18  x 65 268    
SAQ087* 896011 2 portes manuelles 96 5 34 x 34  x 65 334    
SAQ088* 896031 2 portes à autofermeture 96 5 34 x 34  x 65 336    

ACCESSOIRES

No No Prix 
modèle fab Description Dimensions" /Chacun

SAP839 29937 Tablette supplémentaire pour armoires de 40 gallon  -    
SAQ028 29944 Tablette supplémentaire pour armoires de 60 gallons -    
SAR311 84000 Attaches de retenue contre les séismes pour fixer l'armoire au mur 48    
SAR313 84001 Socle roulant pour armoirede 40-gallon 18 x 43    

ANS
Garantie Limitée de

* Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons de liquides inflammables des catégories I, II ou III, ni plus de 
120 gallons de liquides inflammables de catégorie IV peuvent être entreposés dans une armoire de sécurité

SAQ081

SAQ084

No No     Dim. int. (approx.)    Dim. ext.   Fermeture Dia. trou Prix 
modèle fab Description la" x p" x h" la" x p" x h" étanche verrou" /Chacun

SAN581 23303 Boîte moyenne, ouverture sur le dessus 8 3/4 x 1 5/8 x 11 1/2 10 1/4 x 2 1/4 x 12 1/2 Non 1/4    
SAN582 23304 Boîte moyenne, ouverture sur le devant 8 5/8 x 1 x 12 1/4 11 x 2 1/8 x 14 1/2 Oui 3/8    
SAN584 23306 Grande boîte ouverture sur le devant 10 3/4 x 2 1/4 x 13 1/4 13 3/8 x 3 9/16 x 15 3/4 Oui 3/8    
SAN585 23310 Ensembles d'étiquettes: 4 étiquettes jaunes: 2 vierges, 1 SDS et 1 Instruction Manual   -   - -    
SAN583 23305 Tube, couvercle à visser 12" x 3" dia. 12 1/2"  x 3 3/4" dia. Oui -    

BOÎTES DE RANGEMENT POUR DOCUMENTS
• Résistantes aux intempéries, pas de pièces métalliques à corrodées gardent les papiers 

propres et secs dans les environnements poussiéreux et rigoureux
• Le polyéthylène haute densité est durable, antirouille et facile à nettoyer
• Se montent sur des armoires, des machines, de l'équipement ou des murs pour 

un accès rapide et facile à l'information aux points d'utilisation
• Les trous de verrouillage sur les unités moyennes et grandes acceptent des cadenas ou des attaches à glissière
• Quatre trous de montage intégrés sur les unités moyennes et grandes offrent des options supplémentaires de montage
• Zone spéciale pour ajouter vos propres étiquettes ou l'ensemble d'étiquettes offert en option
• Permettent aux documents FTSS d'être conformes à OSHA 29 CFR 1910.1200
• L'ensemble d'étiquettes en option comprend 4 étiquettes jaunes (2 vierges, 

1 SDS et 1 Instruction Manual), vendu séparément
• Comprend un ruban robuste pour un montage sans vis

SAN581


