
588 ÉQUIPEMENT & 
FOURNITURES DE SÉCURITÉ

CADENAS & DISPOSITIFS DE CADENASSAGE

CADENAS AVEC ARCEAU RENFORCÉ MAGNUMMD

• Deux clés incluses avec chaque cadenas
• Arceau octogonal breveté en carbure de bore trempé offrant une résistance  

50% plus importante que l'acier trempé et pouvant résister aux effractions
• Entrée de clé protégée offrant une protection maximale contre les intempéries  

et gaine de caoutchouc recouvrant le corps pour résistance aux égratignures
• Dispositif de retenue de la clé assurant que la clé ne soit pas laissée dans le cadenas
• L'arceau octogonal est pratiquement à l'épreuve des coupe-boulons

SGC386No Largeur Diamètre                                 Dimensions de l'arceau Prix 
modèle du corps" de l'arceau" Hauteur" Largeur" /Chacun

SGC385 1 3/4 5/16 1 13/16    
SGC386 2 3/8 1 5/16    

No Largeur Diamètre                          Dégagement de l'arceau Type Qté Prix 
modèle du corps" de l'arceau" Hauteur" Largeur" de clé /pqt /Chacun

SGS348 2-3/4 3/8 5/8 3/4 Clés différentes 1    
SGS349 2-3/4 3/8 5/8 3/4 Clés identiques 2    
SGS350 2-3/4 3/8 5/8 3/4 Clés identiques 3    

CADENAS COMMERCIAL EN ACIER LAMINÉ MAGNUM
• Enveloppe et plaques sur le dessus et dessous en acier inoxydable offrant une résistance exceptionnelle aux intempéries
• Corps en acier laminé d'une largeur de 1-3/4" (44 mm) pour une durabilité supérieure
• Arceau octogonal de 1" (25 mm) en carbure de bore 50% plus dur que l'acier trempé
• Arceau chromé offrant une excellente résistance à la rouille
• Résistance supérieure au forçage par levier, avec un verrou à double roulement à bille
• Claveté pour rainure K1 ou WP4 EdgeMD

CADENAS À ARCEAU PROTÉGÉ
• Bâti en acier inoxydable résistant à la corrosion
• Concept entièrement protégé minimisant la partie exposée  

de la manille et offrant une protection contre les coupe-boulons
• La manille en acier trempé offre une résistance supplémentaire à la coupe et au sciage
• Le barillet à 4 goupilles prévient le crochetage et les doubles leviers de  

verrouillage offrent une résistance contre les coups de marteau et les leviers
• La fonction de retenue de la clé garantit que le cadenas n’est pas laissé déverrouillé
• La même clé ouvre les deux verrous
• Matériau de l'arceau: Acier trempé
• Couleur: Argent
• Type: Sécurité

No No Type                              Dim. du corps  Matériau                          Dégagement de l'arceau Poids à  Prix 
modèle fab de clé Largeur" Épaisseur" du corps A" B" C" l'expédition (lb) /Chacun

SR890 5D Différente 2 1 Acier feuilleté 3/8 1 15/16 0,80     
SR867 5KA Identique 2 1 Acier feuilleté 3/8 1 15/16 0,80     
SAL432 5LJ Différente 2 1 Acier feuilleté 3/8 2 1/2 15/16 0,80     
SA898 1 Différente 1 3/4 7/8 Acier feuilleté 5/16 15/16 3/4 0,60     
SA899 1KA Identique 1 3/4 7/8 Acier feuilleté 5/16 15/16 3/4 0,60     
SA900 1LJ Différente 1 3/4 7/8 Acier feuilleté 5/16 2 1/2 3/4 0,65     
SA901 1KALJ Identique 1 3/4 7/8 Acier feuilleté 5/16 2 1/2 3/4 0,65    
SA894 3 Différente 1 9/16 3/4 Acier feuilleté 9/32 3/4 5/8 0,50     
SA895 3KA Identique 1 9/16 3/4 Acier feuilleté 9/32 3/4 5/8 0,50     
SA896 3LH Différente 1 9/16 3/4 Acier feuilleté 9/32 2 5/8 0,58     
SA897 3KALH Identique 1 9/16 3/4 Acier feuilleté 9/32 2 5/8 0,58    
SA890 7 Différente 1 1/8 1/2 Acier feuilleté 3/16 9/16 1/2 0,20     
SA891 7KA Identique 1 1/8 1/2 Acier feuilleté 3/16 9/16 1/2 0,20     
SA892 7LJ Différente 1 1/8 1/2 Acier feuilleté 3/16 2 1/2 1/2 0,25     
SA893 7KALJ Identique 1 1/8 1/2 Acier feuilleté 3/16 2 1/2 1/2 0,25    

No No                                 Dim. du corps Matériau                 Dégagement de l'arceau Poids à Prix 
modèle fab Largeur" Épaisseur" du corps A" B" C" l'expédition (lb) /Chacun

SEJ511 M40BLCDHC Rond 2 3/4 1 3/8 Acier inoxydable 3/8 5/8 1-1/32 0,85    

CADENAS LAMINÉS
Excellent cadenas pour les périmètres de sécurité, les grilles de vitrines, les râteliers à outils,  
l'équipement de construction, les machines distributrices, les portes de camions et la sécurité  
en général . Une gamme complète de formats pour tous vos besoins de sécurité .

CADENAS COMMERCIAUX EN ACIER  
LAMINÉ MASTER LOCK (NON RECLÉABLES) 
• Comprend deux clés
• Cylindres à quatre goupilles permettant 1200  

changements de clés et aidant à prévenir le crochetage
• Corps en acier laminé durci antirouille qui résiste au coupage, sciage et à la corrosion
• Arceaux en acier et alliage de bore trempé offrant une résistance  

supérieure au coupage et double mécanisme de verrouillage  
à billes résistant à l'arrachage et autres effractions

• Protecteurs à la base et au sommet offrant  
une résistance améliorée aux égratignures

SA894

SA900SA890

CLÉS DIFFÉRENTES VERSUS 
CLÉS IDENTIQUES
Chaque cadenas à clés différentes 
possède une clé unique pour plus 
de sécurité . Les cadenas à clés 
identiques possèdent la même 
clé pour chaque cadenas . Les 
cadenas à clés identiques sont 
très pratiques lorsque plusieurs 
cadenas sont utilisés . Des cadenas 
supplémentaires peu vent être 
commandés ultérieurement pour 
convenir au même numéro de clé .


