
606 ÉQUIPEMENT & 
FOURNITURES DE SÉCURITÉ

ÉTIQUETTES PRÉVENTION DES ACCIDENTS & VERROUILAGE
L'APPROCHE FACILE AUX  
ÉTIQUETTES SUR MESURE!
• Aucun frais de montage
• Toute couleur imprimée
• Images et photos en couleurs, incluant design, image et logo
• Sélectionnez un message utilisant n'importe quelle police de caractères
• Code à barres, numérotation séquentielle et perforations de 

séparation en option – appelez-nous pour plus de détails

COMMENT COMMANDER DES ÉTIQUETTES SUR MESURE

ÉTAPE 1: MESSAGE, DESIGN
Concevez votre étiquette – message, maquette, design et couleur

ÉTAPE 2: SÉLECTIONNEZ LE  
MATÉRIAU ET LES DIMENSIONS
Prendre en considération l'emplacement, l'usage désiré et l'environnement

ÉTAPE 3: OPTIONS DE FINITION
Déterminez la façon selon laquelle vous installerez l'étiquette .  
Appelez-nous pour vous renseigner au sujet des options offertes

ÉTAPE 4: CHOISISSEZ UNE QUANTITÉ
Importantes quantités non requises – vous pouvez  
commander des quantités minimales de 25

Passez votre commande par téléphone,  
courriel ou télécopieur!

DIMENSIONS: 
4 1/4" x 2 1/8"
5 3/4" x 3 1/4"
8 1/2" x 3 7/8"
Autres dimensions offertes sur demande

ÉTIQUETTES EN PAPIER CARTONNÉ (PF)
Les étiquettes à l'épreuve de l'eau et des déchirures durent 
plus longtemps que les étiquettes cartonnées standards .

Les étiquettes ne contiennent pas de pulpe (sans pulpe 
de bois ou papier) à l'encontre des papiers cartonnés 
standards . Elles sont flexibles, mais ne déchireront pas 
ou ne se décomposeront pas sous l'effet de l'humidité .

Les étiquettes ne se déchirent pas facilement sous la 
traction . Idéales pour l'usage intérieur et pour les conditions 
climatiques extérieures à court terme . Vous pouvez écrire 
aisément sur la surface matte résistant aux égratignures .
• Matériau à base de polyoléfine, 10 mils
• Mince et flexible
• Perforation de 3/8" de diamètre au sommet

ÉTIQUETTES EN PLASTIQUE (RP) &  
ÉTIQUETTES LAMINÉES (HS)
Étiquettes durables résistant à la traction et aux 
déchirures en présence de saleté et de graisse .

Étiquettes en plastique à l'épreuve de l'eau –  
pour résister aux intempéries .

Le plastique rigide est flexible, mais il ne se 
désagrègera pas sous une gamme variée de 
températures . Bon pour l'usage extérieur et intérieur . 
Surface inscriptible résistant à l'abrasion .
• Matériau plastique rigide, 15 mils
• Flexible tout en étant durable –  

résistant à l'étirement et aux déchirures
• Perforation de 3/8" de diamètre avec œillet 

métallique prévenant l'enlèvement au sommet

ÉTIQUETTES LAMINÉES (HS)
Étiquettes conçues pour résister aux 
conditions adverses et difficiles .

Le laminage HS est un composé de plusieurs matériaux 
bien scellé aux deux extrémités sans joints . La surface 
matte est à l'épreuve des égratignures, mais facilement 
inscriptibles . Les étiquettes à l'épreuve de l'eau sont 
idéales pour les conditions climatiques extrêmes .
• Matériau résistant aux déchirures, aux 

intempéries et aux produits chimiques et à 
l'épreuve de la graisse et de la saleté

• Laminage épais à l'épreuve de l'abus et 
de la manipulation intensive

• Perforation de 3/8" de diamètre avec œillet 
métallique prévenant l'enlèvement au sommet

SUPPORTS POUR 
ÉTIQUETTES 
• Conserve un  

paquet d'étiquettes  
à un endroit donné

• Pochette de support 
simple en plastique

• Support arrière  
en aluminium,  
9" h x 4" la

• Quatre œillets 
aux coins pour 
installation murale

• Comprend: bandes 
adhésives de montage

CORDONS D'ATTACHE
• Cordons d'attache 12"
• Disponibles en paquet de 100

ATTACHES EN BILLES  
DE NYLON
• Nylon 6/6 blanc 5" 
• Concept autobloquant avec 

force d'arrachage de 18 lb

CROCHETS  
MOUSQUETON
• Mousqueton zingué
• Dimensions intérieures: 

1 1/2" x 2 13/16"

OPTIONS DE FINITION  
POUR ÉTIQUETTES

 No modèle Prix/Chacun

 SAT748    

 No modèle Prix/Pqt

 SAU888    

 No modèle Qté Prix/Pqt

 SAU890 100/Pqt    
 SAU889 1000/Pqt    

 No modèle Qté Prix/Pqt

 SAU891 100/Pqt    


