
675INSTRUMENTS  
& ÉLECTRICITÉ

SYSTÈMES CVC

No  Pi.cu Prix 
modèle Diamètre" /min /Chacun

EA828 12 1600    

VENTILATEURS D'INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR 
RECHARGEABLES AVEC PORT USB
• Comprend une batterie au lithium-ion et un câble de recharge
• Indicateur lumineux d'alimentation équipé de 5 lumières 

DEL pour indiquer le niveau de batterie tous les 20%
• Port USB de recharge sur le boîtier de contrôle pouvant 

être utilisé pour recharger les appareils numériques
• Peut pivoter vers l'avant sur  

30° et vers l'arrière sur 90°
• Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
• Réglage de vitesse variable
• Couleur: Jaune
• Tension: 24 V
• Alimentation: 25 W
• Tr/min: 1700
• Temps de recharge: 4-5 h
• Durée à basse vitesse: 24 h
• Durée à haute vitesse: 4 h
• USB: 5 V, 1 A

VENTILATEURS 
TAMBOUR ROBUSTES 
& FIXES À COURROIE
• Moteur entièrement fermé
• Fabrication entièrement en métal
• Cordon d'alimentation de 12'

VENTILATEURS 
DE PLANCHER À 
HAUTE VÉLOCITÉ
• Fabrication entièrement en métal
• Tête de ventilateur à pivot vertical
• Moteur en cuivre pour une 

durabilité accrue

VENTILATEURS 
MURAUX OSCILLANTS 
À HAUTE VÉLOCITÉ
• Tête de ventilateur ajustable basculante
• Interrupteur à glissoire  

sur le devant de la base
• Direction de l'air fixe ou rotative
• Tension: 120 V

No   Nbre de  Pi.cu/min Prix 
modèle Diamètre" CV vitesses Élevé Moyen Bas  /Chacun

EA660 20 1/5 3 4800 4500 4000    

No   Nbre de  Pi.cu/min Prix 
modèle Diamètre" CV vitesses Élevé Moyen Bas  /Chacun

EA661 20 1/5 3 4900 4400 4150    

No   Nbre de  Pi.cu/min Prix 
modèle Diamètre" CV vitesses Élevé  Bas  /Chacun

EA662 42 3/4 2 20945  7400    

No  Nbre de Prix 
modèle Diamètre" vitesses /Chacun

EB117 20 3    

VENTILATEURS TURBO
• Inclinaison verticale et horizontale
• Muni de 6 pales et d'une poignée de transport
• Complètement assemblé et prêt à utiliser
• Alimentation: 130 W

Maintenez la température idéale  
sur votre lieu de travail.

COMPTEURS DE CONTRAINTE  
THERMIQUE/ENREGISTREUR DE DONNÉES
• Mesure la température de globe mouillé (WBGT)  

intérieure et extérieure, la température du globe  
noir (TG), l'humidité, et la température du bulbe  
mouillé, du point de rosée et de l'air

• Réglage ajustable de l'alarme sonore WBGT
• Enregistrement des données en temps réel avec  

carte mémoire SD intégrée (IC495 en option)
• Température mesurée en ºC ou ºF

CARACTÉRISTIQUES
• Gamme de températures WBGT intérieure: 0º à 59º C
• Gamme de températures WBGT extérieure: 0º à 56º C
• Gamme de températures TG: 0º à 80º C
• Gamme de températures de l'air: 0º à 50º C
• Gamme de l'humidité: 5 % à 95 % humidité relative
No modèle IC502    No fab R6250SD 
Prix/Chacun    $


